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Deutsche Vacuumapparate

Holland-Merten GmbH

Holland-Merten-Straße 7

06536 Roßla

Fragebogen

Zur Auslegung

Rührwerks-filter/-trockner
Firma/Anschrift:







Bereich/Abteilung:

Telefon:







Ansprechpartner/










Bearbeiter:

Telefax:







Datum:

1.  Bedarf/Interesse an

     Rührwerks-Filter


RWF



Ο   Anzahl ... Stück

     Rührwerks-Filter-Trockner

RWFT



О   Anzahl ... Stück

2.  Welche Verfahrensstufen sollen im Apparat ablaufen?


Filtrieren







О


Waschen






О


Trocknen






О


Fällen







О


Reagieren






О


Kristallisieren






О


Extrahieren / Perkolieren





О


Mischen







О


Lösen







О


Kühlen







О

3.  Aussagen zum Ausgangs- bzw. Endprodukt


Suspension:


Feststoffanteil

in %


Feststoff:


kristallin, amorph, Korngröße, Wertstoff, Rückstand


Flüssigphase:


chem. Bezeichnung, Eigenschaften, 






Wertstoff, Rückstand


Waschflüssigkeit:


Welche Vorschriften müssen


berücksichtigt werden?

4.  Gibt es Erfahrungen bei der Fest-Flüssig-Trennung des Produktes?


Filtrieren, Zentrifugieren, Trocknen

5.  Qualitätsanforderungen an das Produkt (erforderliche Produktdaten)


Restfeuchte






%


Reinheitsgrad des Filtrates



Feststoffgehalt in g/l


Anforderungen an Feststoff



- trocken






О



- schüttfähig





О



- pumpfähig





О


Wiederrückgewinnung des Rückstandes


           ja / nein

6.  Baugröße


D = 1200 mm,
  1800 mm,
2400 mm


D = Behälterdurchmesser = Baugröße

7.  Werkstoffe


Behälter-Gehäuse, innen (produktberührte Flächen)


1.4541, 1.4571, 1.4435, 1.4539,


HII / gummiert,


weitere Werkstoffe auf Anfrage
..............................


Behälter-Heizmantel


1.4301, 1.4541, 1.4571, HII
..............................


Anbauten


1.4301, 1.4541, 1.4571, HII
..............................


Dichtungen


NBR, Viton, FEP/Viton, PTFE,


Gylon, Novapress, usw.

…………………….

8.  Oberflächen

innen:

geschliffen Ra, Rz




elektrochemisch poliert
Ra, Rz




gebeizt


außen:

geschliffen Ra, Rz




glasperlengestrahlt




gebeizt


C-Stahl-Teile:



Grundierung

Basis


Farbton



Fertiganstrich

Basis






Schichtdicke






Deckfarbe

RAL

9.  Bauart

9.1 Behälter-Flanschverbindung


Bajonettring






О


Klammerschrauben





О


Zentral-Riegel-Schnellverschluss




О


Durchgangsschrauben





О


Ohne







О

9.2 Filterbodenausführung


auf Lenkrollen verfahrbar





О


autarker Handantrieb für Filterboden, geradlinig verfahrbar

О


autarker Hubantrieb für Heben und Senken



О

9.3 Betriebsdruck = Berechnungsdruck


p = -1/ +3 bar (Ü)






О


p = -1/ +6 bar (Ü)






О


auf Anfrage


..........................


О

9.4 Betriebstemperatur = Berechnungsdruck


t = 150 °C






О


t = 200 °C






О


auf Anfrage


............................ °C

О

9.5 Rührer


unbeheizt






О


beheizt



Heizfläche


О

9.6 Art der Heizung / Kühlung


p = -1 / +3 bar (Ü)





О


p = -1 / +6 bar (Ü)





О


nach Anforderung





t = 
............................ °C

О

9.7 Filtermittel, außer Filtertuch


Drahtgewebe
w =
............... mm
d =
............... mm


Tressengewebe, Filterfeinheit


...............  μm


Poroplate, Porengröße



...............  μm


3-, 4-, 5-, 6-lagig


Werkstoffe



1.4301






О



1.4541






О



1.4401






О



1.4435






О



1.4571






О



1.4539






О



2.4610






О



2.4819






О



PA






О



PE






О



PP






О

9.8 Filtermittel-Befestigung


Stemmnut, Stemmschnur





О


Spannring in Nut






О


Einspannen in Flanschverbindung




О


Spezialausführung





О

9.9 Filterboden-Abdichtung


O-Ring







О


Flachdichtung






О

9.10 Rührerwellen-Abdichtung


Stopfbuchse mit Gleitlager





О


Stopfbuchse mit integrierter Wälzlagerung



О


Gleitringdichtung mit integrierter Wälzlagerung


О


Gleitringdichtung mit integrierter Wälzlagerung


und Faltenbalg für Rührerhub




О


Sonderausführung





О

9.11 Waschdüsen


Sprühköpfe, Anzahl:


..............................
О


Waschringleitung, Düsen-Anzahl:

..............................
О



Waschmittelmenge:

..............................

9.12 Rührwerksantrieb


eine konstante Drehzahl





О


zwei konstante Drehzahlen




О


(polumschaltbarer Motor)


variable Drehzahl






О



mechanisch verstellbar (Stellgetriebe)


О



Frequenzsteuerung




О



Hydromotor





О

9.13 Ständer


1-Fuß-Ausführung





О


2-Fuß-Ausführung





О


3-Fuß-Ausführung





О


4-Fuß-Ausführung





О


Tragpratzen, in Stahlbaukonstruktion



О

9.14 Austrag


Kolbenventil, Gehäuse gasdicht
p = 
............................

О


Kolbenventil, Gehäuse druckdicht
p = 
............................. bar
О


Tür mit Bügel, offen





О

9.15 Heizmedium


Dampf







О


Wasser







О


Wärmeträger






О

10. Ex-Schutz


mind. IP 54 EEx e T3





О

nach Anforderung





О


Schutzgasausführung





О

11. Mess- und Regeltechnik


Produkttemperatur



Messfühler Pt 100 in seitlicher Wandung


О



berührungslose Temperaturmessung


О


Produktniveau



berührungslos, Ultraschall




О


Rührerhöhe



Skala am Rührwerk




О



Wegmessung im Arbeitszylinder



О


Produktfeuchte



Mikrowellen-Messgerät (Rücksprache)


О


Filtrateinheit



Optisches Messgerät




О


Behälter-Innenraum-Druck



Kontaktmanometer




О



Druckschalter





О


Heizmittel-Druck



Federmanometer





О


Heizmittel-Temperatur



Messfühler Pt 100




О

12. Steuerung


Bedienungsgeräte im explosionsgefährdeten


Raum vor Ort am Erzeugnis



Bedienterminal





О



Bedientaster und Meldeleuchten



О


Steuerschrank außerhalb der explosionsgefährdeten Zone

О


SPS







О

13. Welche peripheren Einrichtungen gehören zur vorhandenen/ gewünschten 

      Fest-Flüssig-Trennanlage?

      (möglichst Schema beifügen)


Vorlagenbehälter






О


Filtratbehälter






О


Feststoffbehälter






О


Vakuumpumpe






О


Dosierpumpen






О


Förderpumpen






О


Abscheider






О


Armaturen






О


Rührmaschinen






О


Zentrifugen






О


Trockner






О


Transporteinrichtungen





О

14. Energie


Betriebsspannung

DS
380 V 50 Hz

О



Schauglasleuchte


Steuerspannung


AC
220 V 50 Hz

О






DC
  24 V


Steuer-Druckluft


p =
.............................. bar (Ü)


Heiz-/Kühlmittel


p =
.............................. bar (Ü)






T =
.............................. °C

15. Verfahrensschema


Das nachfolgende Verfahrensschema zeigt


eine prinzipielle Möglichkeit der Anwendung.


Wir bieten Ihnen auch für eine Komplett-Anlage das Engineering


und die Lieferung der Ausrüstung an.


Wünschen Sie



ein Angebot





О



technische Beratung




О

· in Ihrem Hause



О

· in unserem Hause



О

· Termin

